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Allgemeine Produktdaten

Abdeckfolien fiir Mikrotestplatten, Deep-Well-Blocks, Mikro-Test-Tubes und
PCR-Platten

Verarbeitungshinweis:
Klebeuntergrund muss fett-, staub-, entgasungsfrei und klimatisiert sein, um eine sichere Verklebung zu erziehen.

selbstklebend

fiir manuellen Gebrauch

Klebstoff mit hoher Losemittelbestandigkeit
- alle Folien haben SBS-Standardformat

Weich-PVC Peeling-Abdeckfolie

o selbstklebend mit ein oder zwei Laschen

e preiswerte Folie zum VerschlieBen von Polystyrol-Platten
e rlickstandsfrei abziehbar

¢ Mindestverklebetemperatur: +5 °C

e temperaturbestandig von — 20 °C bis +70 °C

* besonders geeignet fiir die Lagerung der Platten bei
Raumtemperatur

Durchstechfolie mit Kavitatsring 96-well

e jede Kavitat hat einen Kreis mit einer nummerischen Bedruckung

o Vorperforierung je Kavitat erleichtert das Durchstechen mit der
Pipettenspitze

e Folie schlieBt sich nach dem Durchstechen und reduziert das Risiko
der Kreuzkontamination und des Probenverlustes

e auch fiir Micro-Racks und kritische PCR-Platten einsetzbar

e temperaturbestandig von — 80 °C bis +30 °C

® DMSO-resistent

Gaspermeable Peeling-Abdeckfolie

o Fliissigkeitsdicht

e hohe Permeabilitat

e Einsatzbereich -5 °C bis +60 °C

e Lagerung in trockenen Rdumen bei Raumtemperatur (ca. 20 °C-23 °(C)

Polypropylen Peeling-Abdeckfolie

e geeignet fiir Real-Time-PCR

e selbstklebend mit ein oder zwei Laschen

e riickstandsfrei abziehbar und wieder aufklebbar

o fiir alle Plattentypen; PS, PP, PC, PE, DMSO-resistent
o temperaturbestandig von — 80 °C bis +120 °C

Aluminium Universal-Abdeckfolie, 30 pm

o Materialdicke: 30 pm

* |eicht abziehbar

e gut zum Piercing geeignet

o fiir alle Plattentypen; PS, PP, PC, PE

e temperaturbestandig von — 80 °C bis +120 °C

e Lagerung in trockenen Rdumen bei Raumtemperatur (ca. 20 °C-23 °C)
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Aluminium Universal-Abdeckfolie, 60 pm
» Materialdicke: 60 ym
 mit Abrisslippe
e gut durchstechbar
e f{ir alle Plattentypen; PS, PP, PC, PE
e temperaturbestandig von — 80 °C bis +120 °C
e Lagerung in trockenen Raumen bei Raumtemperatur (ca. 20 °C-23 °C)
Aluminium Gold-Abdeckfolie
 mit Abrisslippe
e selbstklebend mit einer hohen Klebekraft
¢ hohe Losungsmittelbestandigkeit
¢ nicht durchstechbar
o flir den manuellen Gebrauch
e temperaturbestandig von — 80 °C bis +120 °C
Heat Sealing Folie, Aluminium, 30 pm
o Materialdicke: 30 pm
e gut durchstechbar
o die Ziffern A1 — zeigen die Oberseite der Folie an
e Verschlussparameter: 160 — 180°C, 2-3 s
e temperaturbestandig von — 20 °C bis +140 °C
® DMSO-resistent
o f{ir Plattentypen: PS, PP
Heat Sealing Folie, Aluminium, 50 pm
¢ Materialdicke: 50 pm
e gut durchstechbar
e die Ziffern A1 — zeigen die Oberseite der Folie an
e Verschlussparameter: 160 — 180°C, 2-3 s
e temperaturbestandig von — 20 °C bis +140 °C
e DMSO-resistent
o flir Plattentypen: PS, PP
Heat Sealing Folie, Polyester, 50 pm
o Materialdicke: 50 pm
e optisch klar, abziehbar
e die Ziffern A1 — zeigen die Oberseite der Folie an
e Verschlussparameter: 160 — 185°C, 2-3 s
e temperaturbestandig von — 80 °C bis +140 °C
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General Product Information
Cover Films for micro test plates, deep-well blocks, micro test tubes and PCR plates

Processing instructions:
Adhesive base must be free of grease, dust, degassing and air-conditioned in order to ensure safe bonding.

- self-adhesived
- for manual operation
- adhesive with high solvent resistanceall films of SBS-Standard format

Soft-PVC peeling cover film

e self-adhesive with one or two tabs

e Jow-cost film for polystyrene plates

e can be removed without any residues

® minimum application temperature: + 5 °C

e temperature resistant from — 20 °C to + 70 °C
e store in dry rooms at room temperature

Piercing-foil with cavity circle 96-well

e each cavity is marked by a circle and a numerical printing
e prepierced in each cavity optimizes opening by tip

e self-closing film reduces the risk of cross-contamination

e also for use with micro-racks and critical PCR plates

e temperature resistant from — 80 °C to + 30 °C

e DMSO-resistant

Gas permeable peeling film

e liquid tight

» high permeability

e temperature resistant from — 5 °C to + 60 °C

e store in dry rooms at room temperature (approx. 20°C-23°C)

Polypropylene peeling cover film

e suitable for Real-Time-PCR

» self-adhesive with one or two tabs

e can be removed without any residues and repeatedly used

o for all plate types; PS, PP, PC, PE, DMSQ-resistant

e temperature resistant from — 80 °C to + 120 °C

e store in dry rooms at room temperature (approx. 20°C-23°C)

Aluminium universal cover film, 30 ym

» material thickness: 30 um

® can be easily removed

* jdeal for piercing

o for all plate types; PS, PP, PC, PE

e temperature resistant from — 80 °C to + 120 °C

e store in dry rooms at room temperature (approx. 20°C-23°C)
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Heat Sealing film, Aluminium, 50 pym

» material thickness: 60 ym

e with tear-off tab

* good pierceability

o for all plate types; PS, PP, PC, PE

e temperature resistant from — 80 °C to + 120 °C

e store in dry rooms at room temperature (approx. 20°C-23°C)

Aluminium Gold cover film

e with tear-off tab

» self-adhesive with high adhesive strength

» high solvent resistance

® not pierceable

e for manual use

e temperature resistant from — 80 °C to + 120 °C

Heat Sealing film, Aluminium, 30 ym

e material thickness: 30 um

» good pierceability

e the numbers A1 indicate the top side of the foil
e sealing parameters: 160 — 180°C, 2-3 seconds
e temperature resistant from — 80 °C to + 120 °C
® DMSO-resistant

e for plate types: PS, PP

Heat Sealing film, Aluminium, 50 ym

» material thickness: 50 um

® good pierceability

e the numbers A1 indicate the top side of the foil
e sealing parameters: 160 — 180°C, 2-3 seconds
e temperature resistant from — 20 °C to + 140 °C
e DMSO-resistant

e for plate types: PS, PP

Heat Sealing film, Polyester, 50 ym

e material thickness: 50 um

e optically clear, peelable

e the numbers A1 indicate the top side of the foil
e sealing parameters: 160 — 185°C, 2-3 seconds
e temperature resistant from — 80 °C to + 140 °C

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code:

39191080 (Artikel/ item 6018610, 6018614, 6018618, 6018620, 6018612),
76072090 (Artikel/ item 6018611),

39201025 (Artikel/ item 6018619)

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes [ ] Nein/No [X]

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes [ ]  Nein/No [X]

Erstellt durch / AMill Auszubildende Freigegeben von /

Form edited by: Form approved by:

A.Balassa/ QS/Technik




Qualitatsmanagement Formular P e
HandbUCh Form P Seit£59von 5
® ®
ratiolab o .. __
disposables for sciences PrOdUkt'SpeZ|f|kat|0n And. Datum And. .St.and
. Date of change Revision
Product Specification 2025-01-28 5
Artikel Material Verpackungsform Bestellnr.
Product material Packaging Order No.
Weich-PVC Peeling-Abdeckfolie
Soft-PVC peeling cover film PVC Pack 1 x 100 6018610
Durchstechfolie mit Kavitatsring 96-well
Piercing-foil with cavity circle 96-well PP Pack 1x100 6018619
Gaspermeable Peellpg-Apdeckfolle pp Pack 1 x 50 6018 618
Gas permeable peeling film
Polypropylen Peelln_g-Abdeckf_olle pp Pack 1 x 100 6018 612
Polypropylene peeling cover film
Polypropylen Peelln.g-Abdeckflolle mit zwei HaIt'e-. und Abrlssl!ppen. pp Pack 1 x 100 60 18 620
Polypropylene peeling cover film with two retaining and tearing slices
AIuml-nl_um Un!versaI-Abdeckfolle, 30 pm AL Pack 1 x 100 6018 611
Aluminium universal cover film, 30 ym
AIum|_n|'um Un!versaI-Abdeckfohe, 60 pm AL Pack 1 x 100 60 18 621
Aluminium universal cover film, 60 ym
Aluminium Gold-Abdeckfolie
Aluminium Gold cover film AL Pack 1 x100 6018 622
Heat Sealing Folie, Aluminium, 30 ym
Heat Sealing film, Aluminium, 30 ym AL Pack 1 x 100 60 18 630
Heat Sealing Folie, Aluminium, 50 pm
Heat Sealing film, Aluminium, 50 ym AL Pack 1 x 100 6018 631
Heat Sealing Folie, Polyester, 50 ym
Heat Sealing film, Polyester, 50 um PET Pack 1 x100 6018 632
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